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Con il basamento della CDC prefabbricati, & possibile installare pannelli fotovoltaigj
movimentazione terra. e
Il vantaggio principale & quello di lasciare intatti i terreni. In situazioni dove non & possibile:
perforare, livellare, bonificare, portare ed asportare materiale, cementificare, edificare e altro aneaﬁa
soluzione del basamento CDC. Alcuni esempio dove utilizzare il basamento CDC possono essere: . , -
siti con reperti archeologici, siti inquinati, terreni di riposo per ciclo produttivo, con bonifiche temporali, con rispetto di |
normative ambientali e/o di permessi particolari, ripopolazione faunistica, ecc...

Grazie alla ampia base d’appoggio e peso proprio dell’elemento, pur non avendo alcun ancoraggio a terra, garantisce
la massima stabilita anche in condizioni climatiche estreme come vento, pioggia, neve, terremoti, ecc... E’ possibile
utilizzare il basamento CDC anche in terreni con portata molto bassa, non avendo carichi puntuali.

L’elemento & ordinabile con misure variabili in funzione delle proprie esigenze.

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO STRUTTURA METALLCA @w

EFISSAGGIO ALLE NERVATURE DEL TEGOLO | -Basamento a forma di doppio T rovesciato, avente dimensione L.
mm— @ variabile da 4 a 10 mt. Lineari, Larghezza mt. 2,5, H. da mt.
0,30 a 0,40 variabile.

-C.A. di classe non inferiore a C35/45.

-Classe esposizione XF1 (requisito di durabilita all'umidita e alle
intemperie)

-Attacco per struttura pannelli fotovoltaici carico ammissibile a |
trazione puntuale Kg. 1.200 in acciaio zincato mod. Locatelli
GP50/30 o similare, montato sulle nervature, inglobato nel getto,
con lunghezza variabile in funzione della misura del basamento
stesso.
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